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OPCIONES  

ω {ŀƭƛŘŀǎ ŀƴŀƭƽƎƛŎŀǎ Ŝƴ ǘiempo real  

ω {ƻŦǘǿŀǊŜ 5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ Yƛǘ ό{5Yύ 

ω ±ŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘŜ ǎŜƴǎƻǊŜǎ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜǎΥ 

 
- Adaptador Goniómetro 2D 
- Sensor ECG  
- Footswitch FSR, 4 canales 
- Sensor de Célula de Cargar 
- Adaptador de Señal Biodex  

CARACTERÍSTICAS  

ω ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ tŀǘŜƴǘŀŘŀ Parallel-Bar 

ω !ŎŜƭŜǊƽƳŜǘǊƻ triaxial en cada sensor 

ω {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ сп /ŀƴŀƭŜǎ όмс ŎŀƴŀƭŜǎ EMG, 48 ACC) 

ω Funcionamiento garantizado hasta 40m 

ω {ƛƴ ƭŀǘŜƴŎƛŀ ŜƴǘǊŜ ǎŜƴǎƻǊŜǎ 

ω 37 mm x 26 mm x 15 mm, 14 g. 

ω у horas de funcionamiento en modo de transmisión 

completa. 

ω мс-bit de resolución, hasta 4000 Hz frecuencia de 

muestreo 

ω wƻōǳǎǘƻ protocolo de RF propio 

ω Perfecta integración con software EMGWorks 

ω н horas de tiempo de recarga 

 

 

 
ω ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ŘŜ {ŜƴǎƻǊ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜΥ 

 
- Estado de carga instantánea 
- Intensidad de la señal RF 
- Auto identificación del sensor 
- Auto calibración del sensor 
 

Delsys ha estado a la vanguardia de los desarrollos más 
innovadores en electromiografía desde 1993. Nuestros 
sensores de barras paralelas establecieron las bases para 
una calidad de señal, coherencia y fiabilidad inigualables 
en los actuales sistemas de EMG. Nuestra nueva línea de 
sensores inalámbricos Trigno construidos sobre este 
sólido fundamento, una vez más, crean un hito en la 
tecnología de detección de la señal de EMG. Este 
revolucionario diseño asegura una fiabilidad, calidad de 
la señal y libertad de movimiento inigualables. 
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EMGworks © 

Conexión USB 

Flujo de 64 canales de datos 
directamente a EMGWorks a 
través del puerto USB de 
cualquier PC con Windows. 

 

 

 

 

Salidas Analógicas 

Flujo de 64 canales de salidas 
analógicas para ser detectadas 
por un sistema de captura de 
movimiento u otra tarjeta de 
adquisición de datos. 

 

 

 

Software Development Kit 

Control Directo por USB 

Utilice el SDK para controlar el 
sistema Trigno EMG 
directamente con su propia 
aplicación, por ejemplo para 
dispositivos móviles, sistemas 
integrados o plataformas 
informáticas. 

Interconecte dos sistemas para una transferencia máxima de datos de 32 canales de EMG y 96 canales de 
acelerometria. Supervise el estado de cada sensor (carga de batería, intensidad de señal y conectividad de red) en 
tiempo real con una interfaz gráfica e intuitiva. Los sistemas duales pueden ser utilizados tanto con EMGworks, 
como con sistemas de salidas analógicas y DAQ de terceros. 
 
 


